
252,13 qm

4,50m

23,30m

4x220V
1x Telefon

7x220V
1x380V/16A
1x380V/32A
1x380V/63A

1x Telefon

4x220V
1x So ISDN

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon/Lan

5x220V
1x Telefon/Lan

5x220V
1x Telefon/Lan

8,
76

m

2,10m
6,50m

4,
55

m

6,22m

Fenster 1400x550
1500 Bodenhöhe

SR: I
Höhe Giebel: 5 m
Höhe Balken: 3,95m
Höhe Seite: 2,75m
Höhe vorne: 2,95m
Fläche: 250 qm

5,00m

23,30m

Doppeltür
1650x2000

Doppeltür
1700x2000

10,45m
4,

00
m

2,
15

m2,
95

m

4x220V
1x Telefon

 
 

4,50m

23,30m

4x220V
1x Telefon

7x220V
1x380V/16A
1x380V/32A
1x380V/63A

1x Telefon

4x220V
1x So ISDN

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon/Lan

5x220V
1x Telefon/Lan

5x220V
1x Telefon/Lan

8,
76

m

2,10m
6,50m

4,
55

m

6,22m

Fenster 1400x550
1500 Bodenhöhe

5,00m

Doppeltür
1650x2000

Doppeltür
1700x2000

4x220V
1x Telefon

SR: I
Höhe Giebel: 5 m
Höhe Balken: 3,95m
Höhe Seite: 2,75m
Höhe vorne: 2,95m
Fläche: 250 qm

Kino: 250 PAX

23,30m

2,
15

m2,
95

m

10,45m

4,
00

m

 



4,50m

23,30m

4x220V
1x Telefon

7x220V
1x380V/16A
1x380V/32A
1x380V/63A

1x Telefon

4x220V
1x So ISDN

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon/Lan

5x220V
1x Telefon/Lan

5x220V
1x Telefon/Lan

8,
76

m

2,10m
6,50m

4,
55

m

6,22m

Fenster 1400x550
1500 Bodenhöhe

5,00m

Doppeltür
1650x2000

Doppeltür
1700x2000

4x220V
1x Telefon

SR: I
Höhe Giebel: 5 m
Höhe Balken: 3,95m
Höhe Seite: 2,75m
Höhe vorne: 2,95m
Fläche: 250 qm

Konferenz: 126 PAX

23,30m

2,
15

m2,
95

m
10,45m

4,
00

m

 



121,92 qm

9,
50

m

3,
10

m

Fenster 1200x550
1500 über Boden

13,41m

1,60m

11,25m

Doppeltür
1650x2000

4x220V
1x Ethernet CAT5

6x220V
1x Telefon

4x220V
1x 380V

4x220V
1x Telefon

Raumhöhe 2,88m

6,
90

m

SR: II
Höhe Giebel: 4 m
Höhe seite: 2,18m
Höhe vorne: 2,88m
Fläche: 125 qm

Kino: 108 PAX
Konferenz: 60 PAX
U: 36 PAX

2,18m

2,88m

4,00m

scalaria

 
 
 
 

9,
50

m

3,
10

m

13,41m

1,60m

11,25m

Doppeltür
1650x2000

4x220V
1x Ethernet CAT5

6x220V
1x Telefon

4x220V
1x 380V

4x220V
1x Telefon

6,
90

m

2,18m

2,88m

4,00m

scalaria

SR: II
Höhe Giebel: 4 m
Höhe seite: 2,18m
Höhe vorne: 2,88m
Fläche: 125 qm

Kino: 108 PAX  



9,
50

m
3,

10
m

13,41m

1,60m

11,25m

Doppeltür
1650x2000

4x220V
1x Ethernet CAT5

6x220V
1x Telefon

4x220V
1x 380V

4x220V
1x Telefon

6,
90

m

2,18m

2,88m

4,00m

scalaria

SR: II
Höhe Giebel: 4 m
Höhe seite: 2,18m
Höhe vorne: 2,88m
Fläche: 125 qm

Konferenz: 60 PAX  
 
 
 
 

9,
50

m

3,
10

m

13,41m

1,60m

11,25m

Doppeltür
1650x2000

4x220V
1x Ethernet CAT5

6x220V
1x Telefon

4x220V
1x 380V

4x220V
1x Telefon

6,
90

m

2,18m

2,88m

4,00m

scalaria

SR: II
Höhe Giebel: 4 m
Höhe Seite: 2,18m
Höhe vorne: 2,88m
Fläche: 125 qm

U: 44 PAX  
 



151,16 qm

Doppeltür
1650x2000

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Ethernet CAT5

4x220V
1x So ISDN

5x220V
1x Telefon

2,38m
4,90m

2,84mFenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

Fenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

Fenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

0,84m

3,
05

m

Fenster 3400x550
2400 Bodenhöhe

15,60m

9,
70

m

3,80m

4,10m

scalaria

2,16m

SR: III
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 155 qm

Kino: 120 PAX
Konferenz: 84 PAX
U: 52 PAX  

 
 
 

Doppeltür
1650x2000

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Ethernet CAT5

4x220V
1x So ISDN

5x220V
1x Telefon

2,38m
4,90m

2,84mFenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

Fenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

Fenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

0,84m

3,
05

m

Fenster 3400x550
2400 Bodenhöhe

15,60m

9,
70

m

3,80m

4,10m

scalaria

2,16m

SR: III
Höhe Giebel: 4,1m
Höhe seite: 2,18m
Höhe vorne: 2,95m
Fläche: 155 qm

Kino: 144 PAX



Doppeltür
1650x2000

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Ethernet CAT5

4x220V
1x So ISDN

5x220V
1x Telefon

2,38m
4,90m

2,84mFenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

Fenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

Fenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

0,84m

3,
05

m

15,60m

9,
70

m

3,80m

4,10m

scalaria

2,16m

SR: III
Höhe Giebel: 4,1m
Höhe seite: 2,18m
Höhe vorne: 2,95m
Fläche: 155 qm

Konferenz: 72 PAX  
 
 
 
 
 

Doppeltür
1650x2000

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Ethernet CAT5

4x220V
1x So ISDN

5x220V
1x Telefon

2,38m
4,90m

2,84mFenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

Fenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

Fenster 1200x550
1500 Bodenhöhe

0,84m

3,
05

m

15,60m

9,
70

m

3,80m

4,10m

scalaria

2,16m

SR: III
Höhe Giebel: 4,1m
Höhe seite: 2,18m
Höhe vorne: 2,95m
Fläche: 155 qm

U: 52 PAX  



107,81 qm

2,30m 1,00m0,80m

0,
15

m

0,30m
1,10m

1,
85

m
1,

85
m

Doppeltür
1850x2000

Doppeltür
1700x2000

Tür
900x2000

6x220V
1x Telefon

4x220V

1x220V

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

Fenster 100cm
über Boden

0,30m

SR: IV
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 108 qm

Kino: 112 PAX
Konferenz: 44 PAX
U: 32 PAX

9,
70

m
11,30m

 
 
 
 

2,30m 1,00m0,80m

0,
15

m

0,30m
1,10m

1,
85

m
1,

85
m

Doppeltür
1850x2000

Doppeltür
1700x2000

Tür
900x2000

6x220V
1x Telefon

4x220V

1x220V

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

Fenster 100cm
über Boden

0,30m

SR: IV
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 108 qm

Kino: 112 PAX

9,
70

m

11,30m



2,30m 1,00m0,80m

0,
15

m

0,30m
1,10m

1,
85

m
1,

85
m

Doppeltür
1850x2000

Doppeltür
1700x2000

Tür
900x2000

6x220V
1x Telefon

4x220V

1x220V

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

Fenster 100cm
über Boden

0,30m

SR: IV
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 108 qm

Konferenz: 44 PAX

9,
70

m
11,30m

 
 
 
 
 

2,30m 1,00m0,80m

0,
15

m

0,30m
1,10m

1,
85

m
1,

85
m

Doppeltür
1850x2000

Doppeltür
1700x2000

Tür
900x2000

6x220V
1x Telefon

4x220V

1x220V

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

Fenster 100cm
über Boden

0,30m

SR: IV
Raumhöhe: 3 m
Fläche: 108 qm

U: 32 PAX

SR: IV
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 108 qm

U: 32 PAX

9,
70

m

11,30m

 



149,62 qm

1,
85

m

Doppeltür
1650x2000

5x220V
1x Telefon

1x220V

4x220V
1x Telefon

5x220V
So-ISDN

0,26m

0,75m

5x220V
1x Ethernet CAT5

5x220V
1x Telefon

5x220V
1x Telefon

0,75m

SR: V
Raumhöhe: 2,70 m
Fläche: 150 qm

Kino: 120 PAX
Konferenz: 84 PAX
U: 52 PAX

15,60m

9,
70

m

 
 
 
 

1,
85

m

Doppeltür
1650x2000

5x220V
1x Telefon

1x220V

5x220V
So-ISDN

0,26m

0,75m

5x220V
1x Ethernet CAT5

5x220V
1x Telefon

5x220V
1x Telefon

0,75m

SR: V
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 150 qm

Kino: 120 PAX

15,60m

9,
70

m



1,
85

m

Doppeltür
1650x2000

5x220V
1x Telefon

1x220V

5x220V
So-ISDN

0,26m

0,75m

5x220V
1x Ethernet CAT5

5x220V
1x Telefon

5x220V
1x Telefon

0,75m

SR: V
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 150 qm

Konferenz: 84 PAX

15,60m

9,
70

m

 
 
 
 
 

1,
85

m

Doppeltür
1650x2000

5x220V
1x Telefon

1x220V

5x220V
So-ISDN

0,26m

0,75m

5x220V
1x Ethernet CAT5

5x220V
1x Telefon

5x220V
1x Telefon

0,75m

SR: V
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 150 qm

U: 52 PAX

15,60m

9,
70

m

 



44,40 qm

6,70m

0,
60

m

4x220V
1x EtherNet CAT5

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

0,
60

m
0,

70
m

6,
97

m

6,
30

m

SR: VI
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 45 qm

Kino: 32 PAX
Konferenz: 21 PAX
U: 16 PAX

Doppeltür
1650x2000

 

6,70m

0,
60

m

4x220V
1x EtherNet CAT5

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

0,
60

m
0,

70
m

6,
97

m

6,
30

m

SR: VI
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 45 qm

Kino: 32 PAX

Doppeltür
1650x2000



6,70m

0,
60

m

4x220V
1x EtherNet CAT5

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

0,
60

m
0,

70
m

6,
97

m

6,
30

m

SR: VI
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 45 qm

Konferenz: 21 PAX

Doppeltür
1650x2000

 
 

6,70m

0,
60

m

4x220V
1x EtherNet CAT5

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x Telefon

0,
60

m
0,

70
m

6,
97

m

6,
30

m

SR: VI
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 45 qm

U: 16 PAX

Doppeltür
1650x2000

 



43,72 qm

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x EtherNET CAT5

6,
75

m 6,
30

m

0,
60

m
0,

60
m

0,
48

m
4x220V

1x Telefon

6,70m

1,
40

m

SR: VII
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 45 qm

Kino: 32 PAX
Konferenz: 21 PAX
U: 16 PAX

Doppeltür
1650x2000

 

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x EtherNET CAT5

6,
75

m 6,
30

m

0,
60

m
0,

60
m

0,
48

m

4x220V
1x Telefon

6,70m

1,
40

m

SR: VII
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 45 qm

Kino: 32 PAX

Doppeltür
1650x2000



4x220V
1x Telefon

4x220V
1x EtherNET CAT5

6,
75

m 6,
30

m

0,
60

m
0,

60
m

0,
48

m
4x220V

1x Telefon

6,70m

1,
40

m

SR: VII
Raumhöhe: 2,7m
Fläche: 45 qm

Konferenz: 21 PAX

Doppeltür
1650x2000

 

4x220V
1x Telefon

4x220V
1x EtherNET CAT5

6,
75

m 6,
30

m

0,
60

m
0,

60
m

0,
48

m

4x220V
1x Telefon

6,70m

1,
40

m

SR: VII
Raumhöhe: 2,7 m
Fläche: 45 qm

U: 16 PAX

Doppeltür
1650x2000

 



106,25 qm

Tür
800x2000

4x220V
1x Telefon/LAN

1x220V

3x220V
1xEtherNet CAT5

0,30m

3x220V
1x380V/16A
1x380V/32A
1x Ethernet CAT5

2x220V
1x Telefon

1x Telefon

0,
65

m
0,

65
m

0,
50

m

9,
60

m

11,25m

0,80m 1,00m0,80m0,90m

1,
00

m
1,10m

0,35m

SR: VIII
Raumhöhe: 3 m
Fläche: 110 qm

Kino: 98 PAX
Konferenz:44 PAX
U: 32 PAX

Doppeltür
2720x2300

Doppeltür
3750x2300

 
 
 
 

Tür
800x2000

4x220V
1x Telefon/LAN

1x220V

3x220V
1xEtherNet CAT5

0,30m

3x220V
1x380V/16A
1x380V/32A
1x Ethernet CAT5

2x220V
1x Telefon

1x Telefon

0,
65

m
0,

65
m

0,
50

m

9,
60

m
11,25m

0,80m 1,00m0,80m0,90m

1,
00

m

1,10m
0,35m

SR: VIII
Raumhöhe: 3 m
Fläche: 110 qm

Kino: 98 PAX
Doppeltür
2720x2300

Doppeltür
3750x2300

 



 

Tür
800x2000

4x220V
1x Telefon/LAN

1x220V

3x220V
1xEtherNet CAT5

0,30m

2x220V
1x Telefon

1x Telefon

0,
65

m
0,

65
m

0,
50

m

9,
60

m

11,25m

0,80m 1,00m0,80m0,90m

1,
00

m

1,10m
0,35m

SR: VIII
Raumhöhe: 3 m
Fläche: 110 qm

Konferenz: 44 PAX

Doppeltür
2720x2300

Doppeltür
3750x2300

 
 
 
 
 

4x220V
1x Telefon/LAN

1x220V

3x220V
1xEtherNet CAT5

0,30m

2x220V
1x Telefon

1x Telefon

0,
65

m
0,

65
m

0,
50

m

9,
60

m

11,25m

0,80m 1,00m0,80m0,90m

1,
00

m

1,10m
0,35m

SR: VIII
Raumhöhe: 3 m
Fläche: 110 qm

U: 32 PAX

Tür
900x2000

Doppeltür
2720x2300

Doppeltür
3750x2300

 


